
Außentreppe INNOTEC 
 



1. 

2. 

3. 

4. 

2. 

1. Anfangspaar 
2. Mittelpaar 
3. Mittelpaar mit Geländerbohrung 
4. Endpaar 

Um die genaue Länge des Handlaufs und des Geländerunterzuges festzustellen montieren  
Sie zuerst die Geländerpfosten mit den entsprechenden Verbindern. 
Dann messen Sie die genaue Länge des Handlaufs und  

siehe Bild E 

siehe Bild B 

siehe Bild A und C 
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1. Anfangspaar 
2. Mittelpaar 
3. Endpaar 

Um die genaue Länge des Handlaufs und des Geländerunterzuges festzustellen montieren  
Sie zuerst die Geländerpfosten mit den entsprechenden Verbindern. 
Dann messen Sie die genaue Länge des Handlaufs und  



Bild A 

Bild B 



Bild C 

Bild D 



Bild E 
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1.  Blechschraube 
2. Halbrundkopfschraube 
3. Halbrundkopfschraube 
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1. Blechschraube 
2. Blechschraube 
3. M6 Sechskantschraube 

Alle Verschraubungen mit Blechschrauben müssen vorher  
mit einem entsprechenden Metallbohrer vorgebohrt werden!!!! 


