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Raumspartreppe Intercon® London

Treppe mit 6 Stufen
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Menge

1 Wange 4

2 Befestigungswinkel unten 1-1

3 Befestigungswinkel oben 1-1

4 Befestigungswinkel für Stufe
2 Stück / 

Stufe

5 Stufe
6-stufig / 

7-stufig

Teileliste für Treppe
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Menge

6

Geländerzug  15x15 mm

4

7

Geländerpfosten 30x30 mm

2

8

Handlauf Ø40 mm

1

9

Handlaufhalter

2

Teileliste für Geländer
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6-stufig 7-stufig
Befestigungs-

winkelset
Geländer

10 Schraube Erixon SW4 M6x16 - - - 2

11 Schraube Erixon SW4 M6x40 24 28 4 -

12 Schraube Erixon SW4 M6x50 - - 4 -

13 Schraube Erixon SW4 M6x55 - - - 8

14 Schraube Erixon SW4 M6x70 - - - 4

15 Schraube 3,9x16 - - - 8

16 Unterlegscheibe Ø6 DIN 125 48 56 8 28

17 Mutter M6 24 28 8 14

18 Schraube 4.2x19 24 28 - -

Menge

BezeichnungPos.
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6-stufig 7-stufig
Befestigungs-

winkelset
Geländer

19 Abdeckkappe 50x30 8 8 - -

20 Abdeckkappe SW4 24 28 8 14

21 Abdeckkappe 15x15 - - - 8

22 Abdeckkappe 30x30 - - - 2

23 Abdeckkappe Ø40 - - - 2

24 Abdeckkappe M6 - - 4 12

Menge

BezeichnungPos.

6



Treppen Intercon Steinhaus GmbH

Gildestraße 1

Gewerbegebiet Laggenbeck II

Telefon 05451-504 609-0

D-49477 Ibbenbüren

support@treppen-intercon.de

Anzahl der Steigungen = Anzahl der Stufen

Anzahl der Steigungen = Anzahl der Stufen + 1

Befestigung oben

12, 16, 20

16, 17

12, 16, 20

16, 17
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Anzahl der Steigungen = Anzahl der Stufen

Anzahl der Steigungen = Anzahl der Stufen + 1

18
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Wenn ein Geländer auch bestellt 
wurde, müssen die erste und die 
vorletzte Stufe nicht zusammen 
mit den anderen Stufen 
montiert werden. 
Zuerst wird der Geländerpfosten 
befestigt und montiert, danach 
können auch die erste und die 
vorletzte Stufe eingebaut 
werden.

11, 16, 20

4, 16, 17
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14, 16, 20

13, 16, 20

16, 17, 24

Die Geländerpfosten und die 
Geländerzüge müssen vor Ort mit Ø7 
mm Löchern gebohrt werden. Im 
Geländerpfosten muss ein Loch 
gebohrt werden, das auch durch die 
Wangen geht. 

Nachdem die beiden 
Geländerpfosten sicher 
senkrecht montiert sind, 
müssen auch auf den 
Geländerzügen die Bohrstellen 
markiert werden, wobei dort 
4x2 Löcher gebohrt werden 
müssen. 
Aufgrund der Verstellbarkeit 
sind diese Löcher im Voraus 
nicht gebohrt.
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11, 16, 20

16, 17, 24 19

22

10, 16, 20

15
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